
Nota: Tolerancias Aplicables

Diámetro Nominal Peso por tubo 3m Diámetro Externo Espesor Nominal Piezas  

x atadopulg. mm. lb. kg. in. mm. in. mm.

1/2" 13 1.96 0.90 0.706 18.00 0.027 0.68 20

Fabricado bajo la normaANCE

Tubería Conduit Marca Rymco®

Tubería Extra Delgada / EtiquetaAzul

Tubería galvanizada de acero al carbón, cuya función

principal es darle protección al cableado eléctrico, de

telefonía, fibra óptica, entre otros. Se emplea tanto en

instalaciones residenciales, industriales y comerciales.

Fabricado bajo la Norma Mexicana ANCE

Galvanizado en línea por Inmersión en Caliente en el Exterior  

Recubrimiento de zinc, resistente a la corrosión

Pintura interior deslizante anticorrosiva
Producto Nacional

Conduit RYMCO, no otorga ninguna garantía expresa o implícita, incluida la garantía de comercialización o idoneidad para un propósito particular. Las especificaciones, descripciones, información y materiales ilustrados,

aquí se presentan únicamente para evaluación por otros y dado que el uso de su información no está bajo su control, Conduit RYMCO no asume ninguna obligación ni responsabilidad por dicha información y no garantiza

el resultado del uso de dichos productos o la información aquí contenida. Se debe hacer referencia a los datos de la fuente original o principal junto con las prácticas estándar aceptadas por la industria. El material aquí

incluido es a partir de la fecha de publicación y está sujeto a la posibilidad de cambio sin previo aviso. Para la certificación ver información de contacto.


