
TUBO CONDUIT RÍGIDO DE ALUMINIO / ALUMINUM RIGID CONDUIT PIPE

Conduit Rymco, no otorga ninguna garantía expresa o implícita, incluida la garantía de comercialización o idoneidad para un proposito particular. Las especificaciones, descripciones, información y materiales ilustrados que aquí 
se presentan únicamente para evaluación por otros y dado que el uso de su información no esta bajo su control, Conduit RYMCO no asume ninguna obligación ni responsabilidad por dicha información y no garantiza el resultado del 
uso de dichos productos o la información aquí contenida. Se debe hacer referencia a los datos de la fuente original o principal junto con las practicas estándar aceptadas de la industria. El material aquí incluido es a partir de la fecha 
de publicación y esta sujeto a la posibilidad de cambio sin previo aviso. Para la certificación ver información de contacto.   

Fabricados en aluminio 6063, T1,T5
cumple especificaciones de:
Underwriters Laboratories UL-6A
ANSI C80.5

Cada tubo se surte en longitud de 3.05 Metros (10')
con cople y un protector de plástico.  

Tabla de Pesos y Especicaciones / Weights and Specications
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Manufacture in 6063 aluminum, T1,T5
meets specifications of:
Underwriters Laboratories UL-6A
ANSI C80.5

Each Pipe is 10' feet long with a
coupling and a plastic cap.  
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